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Uberblick 



Was ist ein integrierter Webserver? 

Ein Webserver stellt eine Arbeitsumgebung fur Internetanwendungen bereit. Dies ist mit einem 
Betriebssystem (z.B. Microsoft® Windows®) vergleichbar, das fur Anwendungen eine 
Umgebung zur Verfugung stellt, in der diese ausgefuhrt werden konnen. Mit einem Webbrowser 
(z.B. Microsoft Internet Explorer oder Netscape Navigator) kann die Programmausgabe eines 
Webservers angezeigt werden. 

Ein Jntegrierter" Webserver ist Bestandteil der Hardware oder Firmware eines Gerats (z.B. eines 
Druckers). Das hei(3t, er wird nicht als Software in einen Netzwerkserver geladen und dort 
ausgefuhrt. 

Der Vorteil eines integrierten Webservers besteht darin, dass eine Schnittstelle zum Gerat 
bereitgestellt wird, auf die alle Benutzer zugreifen konnen, die iiber einen mit dem Netzwerk 
verbundenen Computer und einen Standard-Webbrowser verfugen. Es muss keine spezielle 
Software installiert oder eingerichtet werden. 

Mit dem integrierten HP Webserver konnen Sie Informationen zum Geratestatus abrufen, 
Einstellungen andern und das Gerat am Computer verwalten. 



Hinweis In diesem Handbuch werden die Begriffe „Gerat" und „Produkt" manchmal gleichbedeutend 

verwendet. Wenn von Produkten oder Geraten gesprochen wird, beziehen sich die Informationen 
(soweit nicht anders angegeben) auf HP LaserJet-Drucker, HP Farb-LaserJet-Drucker und 
HP LaserJet MFP-Gerate. Detaillierte Informationen zu den in Ihrem Drucker oder MFP-Gerat 
unterstutzten Funktionen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Gerats. 
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Was ist ein integrierter Webserver? 1 



Funktionen 



Der integrierte HP Webserver kann zum Anzeigen des Gerate- und Netzwerkstatus und zum 
Verwalten der Druckerfunktionen am Computer verwendet werden, ohne dass Eingaben am 
Bedienfeld des Gerats erforderlich sind. Mit dem integrierten HP Webserver konnen Sie 
folgende Aufgaben ausfuhren: 

Anzeigen von Bedienfeldmeldungen und Informationen zum Geratestatus 
Ermitteln der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien 

• Aufrufen einer Webseite zur Online-Bestellung von Verbrauchsmaterialien bei einem 
Handler Ihrer Wahl mit der Verknupfung Material bestellen 

Zugriff auf die Gerate-Webseite zur technischen Unterstutzung 
Zugang zu besonderer Unterstutzung fur aktuelle Gerateereignisse 

• Anzeigen und Andern der Papierfachkonfigurationen 
Anzeigen und Andern der Geratekonfiguration 

• Anzeigen und Drucken der Informationsseiten, z.B. der Konfigurationsseite 
Empfangen von Warnmeldungen uber Gerateereignisse per E-Mail, z.B. wenn 
Verbrauchsmaterial fast verbraucht ist 

• Hinzufugen oder Bearbeiten von Verknupfungen zu anderen Websites 

Auswahlen der Sprache, in der die Seiten des integrierten Webservers angezeigt werden sollen 

• Anzeigen und Andern der Netzwerkkonfiguration 

• Drucken auf Geraten von HP, ohne dass die Installation eines Druckertreibers erforderlich ist 

Zusatzliche Funktionen fur Gerate mit Permanentspeichergerat 

Wenn im Gerat ein Permanentspeichergerat installiert ist (z.B. Festplatte oder Flash- 
Datentrager), konnen Sie zusatzliche Informationen anzeigen lassen, eingeben und speichern. 

Warnmeldungen. Einrichten von vier verschiedenen Ziellisten mit jeweils bis zu 

20 Empfangern. (Ohne ein Permanentspeichergerat konnen Warnmeldungen nur an vier 

E-Mail-Adressen gesendet werden.) 

Andere Verknupfungen. Hinzufugen von bis zu funf zusatzlichen Verknupfungen mit 
Websites Ihrer Wahl. (Ohne den zusatzlichen Speicherplatz konnen Sie nur eine weitere 
Verknupfung hinzufugen.) 

Abhangig vom jeweiligen Geratemodell ist moglicherweise eine Festplatte im Lieferumfang 
enthalten. Wenn das Gerat nicht uber eine Festplatte verfugt, konnen Sie diese bestellen. 
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Gerats 
enthalten ist, oder unter folgender Verknupfung: http://www.hp.com/go/buy hp (innerhalb den 

USA) oder http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin und der integrierte HP Webserver 

HP Web Jetadmin ist ein Werkzeug zur Systemverwaltung, das mit einem Webbrowser 
verwendet werden kann. 

Die Kombination von integriertem HP Webserver und Web Jetadmin ermoglicht eine 
umfassende Gerateverwaltung. Vernetzte Gerate konnen effektiv installiert und verwaltet 
werden. Netzwerkadministratoren konnen vernetzte Gerate von so gut wie jedem Standort aus 
per Remote-Zugriff verwalten. 

Mit dem integrierten HP Webserver steht eine einfache, benutzerfreundliche Losung fur die 
direkte Gerateverwaltung fur Umgebungen mit einer begrenzten Anzahl von Geraten zur 
Verfugung. Bei Umgebungen mit einer Vielzahl von Geraten empfiehlt es sich jedoch, zur 
Gerategruppenverwaltung HP Web Jetadmin einzusetzen. Mit HP Web Jetadmin konnen Sie 
mehrere Gerate gleichzeitig erkennen, verwalten und konfigurieren. 

HP Web Jetadmin ist bei der HP Online-Unterstutzung ( h ttp ://www. h p.co m/g o/we bj etad m i n ) 
erhaltlich. 
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Systemanforderungen 



Ein auf dem Computer installierter Webbrowser. Der integrierte HP Webserver arbeitet am 
besten mit neueren Versionen der meisten Webbrowser zusammen. Dies sind z.B. Netscape 
Navigator ab Version 6.2 oder Microsoft Internet Explorer ab Version 5.01 fur Macintosh- 
Computer bzw. Internet Explorer ab Version 6.0 fur Windows. 

• Eine TCP/I P-basierte Netzwerkverbindung (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

Aufrufen des integrierten HP Webservers 



Hinweis AuBerhalb eines Firewalls kann nicht auf den integrierten Webserver zugegriffen werden. 

1 Starten Sie einen Webbrowser. 

2 Geben Sie in das Feld Adresse bzw. Wechseln zu die dem Gerat zugewiesene IP-Adresse 
(z.B. „http://1 92.1 68.1 .1") oder den Hostnamen (z.B. „http://www.[ihr_server].com") ein. 

Die IP-Adresse des Gerats finden Sie auf der Konfigurationsseite. Informationen zum Drucken 
einer Konfigurationsseite uber das Bedienfeld finden Sie im Benutzerhandbuch des Gerats. 
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Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers 



Der integrierte HP Webserver enthalt Seiten, auf denen die Gerateinformationen angezeigt und 
Konfigurationsoptionen geandert werden konnen. Klicken Sie zum Aufrufen dieser Seiten auf 
eins der Register (Informationen, Einstellungen oder Netzwerk), und klicken Sie dann auf eins 
der Menus der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand. 

In der folgenden Abbildung und Tabelle finden Sie Informationen zu den Seiten des integrierten 
Webservers. 
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CSeiatestatus 
Konfipmtioiisseite 
Mateiialstatus 
Eieipis|nc>tololl 



ftndere V<iitiiii|ifiinpii 

hp instant support 
Materia] bestellen 
Produktunterstutzuno 



Geratestatus 



Verurauclisseite 
Gerateinformationen 

Bedenfeld 

□rucken 



Be re it 

^ Scrialtflache PauselWeiter Vv'eiter 
Toner: (% iibrig) 

□Rjckpalnone Schvrarz 1007* DRjckpalrore Cyan 1007* DRjckpalrone Magenta 1007* Druckpatrone Gelb 1007* 



Bildlransferttt 1007* 



Bildfi*iererkit 1007* 



Details zu Verbrauchsmaterial 



EinganefAusgabe 

FACH 1 
FACH 2 
FACH 3 
STANDARDAUSQABE 



Geratekonfiguration 



Status GrdBe 

1| BELIEBIG 

IllB^MI LETTER 

i|B^H| LETTER 

| = |0IC NIGHT AN WENDBAR 
EinstEllungen andern 



Tyn 

BELIEBIG 
NORMAL 
NORMAL 
NIGH TAN WENDBAR 



Serien-Nr. des Druckers: >W*0*<>X*X 

Firmware-Datum: 20030505 20030E05 

Duplex: AUS 

1: FACH 1,100 Blatter 

2: FACH 2, 250 Blatter 

3: FACH 3, 500 Blatter 

DIMM Steckplatz 1 :Seite 1 : 1 G MByte Flash 



Legende 


Fensterbereich 
des integrierten 
Webservers 


Beschreibung 


Weitere Informationen 


o 


Name und IP- 
Adresse des Gerats 


Anzeige des Geratenamens und der IP-Adresse 
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Legende 


Fensterbereich 
des integrierten 
Webservers 


Beschreibung 


Weitere Informationen 


0 


Register 


Register 
Informationen 


Anzeigen von Informationen zum 
Gerat. Das Gerat kann nicht Liber 
diese Seiten konfiguriert werden. 


Siehe „Anzeigen des Geratestatus 
mit den Informationsseiten" auf 
Seite 7. 


Register 
Einstellungen 


Mit den Funktionen dieses 
Registers konnen Sie das Gerat 
konfigurieren. 


Siehe „Konfigurieren des Gerats iiber 
die Seiten des Registers 
Einstellungen" auf Seite 19. 


Register Netzwerk 


Anzeigen des Netzwerkstatus und 
Konfigurieren der Netzwerkkarte 
des Gerats 


Siehe „Verwalten des 
Netzwerkbetriebs iiber die 
Netzwerkseiten" auf Seite 37. 


0 


Menus 


Fur jedes Register 
unterschiedlich 


Klicken Sie zum Anzeigen der 
Menus auf ein Register. 




O 


Andere 

Verknupfungen 


HP Instant Support 


Mit dieser Verknupfung konnen 
Sie Ressourcen im Web aufrufen, 
die Ihnen die Problembehebung 
sowie die Suche nach weiteren 
verfugbaren Services fiir das HP 
Gerat erleichtern. 


• Siehe „Andere Verknupfungen als 
Informationsquelle" auf Seite 39. 

• Siehe „Andere Verknupfungen 
bearbeiten" auf Seite 33. 


Material bestellen 


Bestellen von Original- 
Verbrauchsmaterial von HP iiber 
das Internet 


Produktunterstutzung 


Geratespezifische Hilfe zur 
Problemlosung auf der Website 
von HP 


0 


Seiteninhalt 


Fur jedes Menu 
unterschiedlich 


Klicken Sie zum Anzeigen einer 
Seite auf ein Menu. 


• Siehe „Anzeigen des 
Geratestatus mit den 
Informationsseiten" auf Seite 7. 

• Siehe ..Konfigurieren des Gerats 
uber die Seiten des Registers 
Einstellungen" auf Seite 19. 

• Siehe ..Verwalten des 
Netzwerkbetriebs iiber die 
Netzwerkseiten" auf Seite 37. 



DEWW 



Aufrufen der Seiten des integrierten HP Webservers 5 



6 Uberblick 



DEWW 



Anzeigen des Geratestatus mit 
den Informationsseiten 



Die Informationsseiten dienen nur zur Information. Der Drucker kann nicht uber diese Seiten 
konfiguriert werden. Informationen zum Konfigurieren des Druckers uber den integrierten 
Webserver finden Sie unter „Konfigurieren des Gerats uber die Seiten des Registers 
Einstellungen" auf Seite 19. 

Auf dem Register Informationen finden Sie folgende Seiten: 

• Geratestatus (Seite 8) 
Konfigurationsseite (Seite 9) 
Materialstatus (Seite 11) 

• Ereignisprotokoll (Seite 12) 

• Verbrauchsseite (Seite 13) 

• Gerateinformationen (Seite 14) 
Bedienfeld (Seite 15) 

• Drucken (Seite 16) 



Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 



Geratestatus 



Mit Hilfe der Seite Geratestatus konnen Sie sich den aktuellen Geratestatus anzeigen lassen. Im 
Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Geratestatus 
Konfipmtioiisseite 



Geratestatus 



Mateiialstatus 



Ereipispiotokoll 
Verbrauchsseite 



Gerateinformaionen 



_^Bereit 

Schaltflache Pause/Weiter 



Weiter 



BerienfeUI 



D i no ken 



Toner: (% ij b rig) 

□ruckpatrone Schwanz 100% Dnjckpatrore Cyan 100% Dnjckpatrone Wagenta 1007* Druckpatrone Gelb 1007* 



Anders Veikiiii|>fiiiH|*n 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



Bildtransferkit 100% 



Bildfi:*iererkit 100% 



Details zjj Verbrauchsm ate rial 
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Eini|al>e Ausyabe 

FACH 1 
FACH 2 
FACH 3 
STANDARDAUSQABE 



Geratekonfiguration 



Status G rd Be 

1| BELIEBIG 

HM^M LETTER 
iiM^H LETTER 

| = |0K NIGHT AN WEN DBAR 
Einstellungen andern 



Typ 

BELIEBIG 
NORMAL 
NORMAL 
NIGHT AN WENDBAR 



Serien-Nr. des Druckers: »CWX«>»; 

Firmware-Datum: £0030505 20030E05 

Duplex: AUS 

1: FACH 1,1 00 Blatter 

2: FACH 2, 250 Blatter 

3: FACH 3, 500 Blatter 

DIMM Steckplatz 1 :Seite 1:16 MByte Flash 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


© 


Geratestatus 


Anzeigen des Geratestatus (entspricht der Anzeige auf dem Bedienfeld) 


o 


Bedienfeldschaltflachen 


Verwenden Sie diese Schaltflachen wie die entsprechenden Tasten am Gerat. Wenn Sie 
auswahlen mbchten, welche Bedienfeldschaltflachen auf dieser Seite angezeigt werden, 
rufen Sie auf dem Register Einstellungen die Seite Sicherheit auf. 


o 


Material 


Anzeigen der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien in Prozent 


0 


Medium 


Anzeigen der Status- und Konfigurationsinformationen fiir die Zufuhr- und Ausgabefacher 


0 


Geratekonfiguration 


Eine Liste des im Gerat installierten Zubehbrs 
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Konfigurationsseite 



Auf der Konfigurationsseite konnen Sie sich die aktuellen Gerateeinstellungen anzeigen lassen, 
erhalten Hilfe bei der Fehlerbehebung von Druckerproblemen und konnen die Installation von 
optionalem Zubehor (z.B. DIMM-Speichermodule Oder Papierzufuhrgerate) uberprufen. Im 
Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Geiatestatus 



[Konfigurationsseite 

l.lateiialstatus 

Eiei<|iiis|Motoki>ll 
Veinrauchsseite 
Geiateinfoiinationeii 
Bedenfeld 
□rue ten 



Konfigurationsseite 



Andere Veitiiii|rfmiyeii 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



o 



o 



Hinweis: Informationen 
zur Legende finden Sie 
in der Tabelle auf der 
folgenden Seite. 



aeiateinformationen 


Produktnarne: 


HPColorLaserJetXWX 


Druckername: 


hp color LaserJet XXXX 


Druckerrnodell: 


CXXXXA 


Seriennummer des Druckers: 


XXXXXXXXXX. 


Firm ware -Datum: 


20030505 20030 505 


Service-ID: 


00000 


PS Warte-Zeitlimit: 


300 Sekunden 


Anzahl derSeiten 


0 


Anzahl derFarbseiten: 


0 


Inst Druckersprachen u. Optionen 


PGL 


(20010402) 


PCLxL 


(20010402) 


POSTSCRIPT 


(20010402) 


PDF 


(20021216) 


DIMM Steckplatzl: 


Seite 1: 16 MByte Flash 




Seite 2: 64 MByte SDRAM 


DIMM Steckplatz2: 


Seite 1:128 MByte SDRAM 




Seite 2: Leer 


DIMM Steckplatz3: 


Leer 


DIMM Steckplatz4: 


Leer 


EIO 1: 


HP JeDirect J6057A 


RAM -DISK Speicher: 


113 MBytes Kapazitat 


Speicher 


Speicher insrjesarnt 


192MB 


DWS: 


70.0 


Automatische RessourcenspeicherunE 


aktiviert 


Sicherheit 


Bedienfeldsperre: 


KEINE 


BedienfeldkEnnwort: 


DEAKTMERT 


Geratetyp: RAM -DISK 


Schreibschutz: DEAKTMERT 


Papierfacher undOptionen 


Stan dardpap ie rfo rm at: 


LETTER 


Fach 1 Format: 


BELIEBIQ 


Fach 1 Typ: 


BELIEBIQ 


Fach 2 Format: 


LETTER 


Fach 3 Format: 


LETTER 


Duplexer 




Intern 




Zufuhrlacher: 




1:FACH 1, 100 Blatter 




2: FACH 2, 250 Blatter 




3: FACH 3, 500 Blatter 




Ausgabefacher: 




1 : STAN DAR D AUSQABE , 1 50 Blatt, Druck unten 


Kalibrierungsinformationen 



Letzte Farbausricritung (Seitenanzahl): 0 
Letzte Farbausr. patum/Zeit): 6 MAY 2003/1 9:30 
Letzte DMaxDHalf (Seitenanzahl): 0 
Letzte DMaxDHalf patum/Zeit): 6 MAY 2003/1 9:32 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter ..Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


© 


Gerateinformationen 


Anzeigen der Seriennummer, der Anzahl gedruckter Seiten 
sowie weiterer Gerateinformationen 


© 


Inst. Druckersprachen u. 
Optionen 


Eine Liste aller installierten Druckersprachen (z.B. PCL [Printer 
Command Language] und PostScript [PS]) sowie eine Liste der 
Optionen, die in den einzelnen DIMM- und ElO-Steckplatzen 
installiert sind 




Speicher 


Eine Auflistung der Speicherinformationen, des PCL-Treiber- 
Arbeitsbereichs (DWS) sowie von Informationen zur E/A- 
Pufferung (Eingabe/Ausgabe) und zur Ressourcenspeicherung 


© 


Sicherheit 


Anzeigen des Status der Bedienfeldsperre, des 
Bedienfeldkennworts und der Schreibschutzoptionen 


o 


Papierfacher und Optionen 


Eine Liste der fur die einzelnen Facher des Gerats eingestellten 
Druckmedienformate und -sorten. Wenn im Gerat ein Duplexer 
oder ein Zubehor fur die Papierzufuhr installiert ist, werden an 
dieser Stelle auch entsprechende Informationen zu diesen 
Geraten angezeigt. 
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Materialstatus 



Auf der Seite Materialstatus werden detaillierte Informationen zum Verbrauchsmaterial sowie die 
Teilenummern fur Original-Verbrauchsmaterial von HP angezeigt. (Beim Bestellen von 
Verbrauchsmaterial sollten Sie die Teilenummern zur Hand haben.) Im Folgenden wird anhand 
einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Netzwerk 



□arfltaitatui 



Konfjyuratioiisseite 



Materialstatus 



| Materialstatus 
Eieignispiotokoll 



Verbrauchsseite 



BestEllinformationen: 

Sie kdnnen Zubehorvon Hewlett-Packard irn Internet, online iiber die Druckersoftoare odertelefonisch bei 
einern HP Vertriebspartner bestellen. Entsprechende Anweisungen finden Sie im Eienutzerhandbuch des 
Dockers. 



GemteinfoimatKiiien 
BerJenfeld 



Di ucken 



Aiders veihiii|>fuiij|eii 

hp instant support 
Material bestellen 
ProduktunterstDtzunQ 



Hinweis: Informationen 
zur Legende finden Sie 
in der Tabelle auf der 
folgenden Seite. 



. I Druckpatrone Schworc 
/J HP Tail bestellen: Q2670A 



Schatzungsweise noch verbleibende 6000 
Seiten: 

(Bei einer entsprecrienden SeitendecKung von 5.0%) 

Fastverbraucht: NEIN 

Seriennurnrner: 5898240 

M it diesern Artikel gedruckte Seiten: 0 

Datum der Ersti retaliation: 20030507 

Datum der letztEn Verwendung: 20030507 



Bildtransterkit 

HP Teil bestellen: Q36 58A 



o 



1 * 1 Dn-ickpalrone Cyan mn*/ 
I.V.I HP Teil bestellen: Q26G1A 1UUJ * 


Eildfi^ererkit inn*; 
HP Teil bestellen: 110V-Q3655A 220V- 
Q3656A 


js 




Schatzungsweise noch verbleibende 6000 
Seiten: 

(Bei einer entsprecrienden SeitendecKung von 5,0%) 

Fastverbraucht: NEIN 
Seriennurnrner: 5898241 
M it diesem Artikel gedruckte Seiten: 0 
Datum derErstinstallation: 20030507 
Datum der letzten Verwendung: 20030507 





LV.I HP Teil bestellen: Q2S93A 


100% 




■I s 


Schatzungsweise noch verbleibende 


6000 


Seiten: 




(Bei einer entsprecrienden SeitendecKung von 5,0%) 


Fastverbraucht: 


NEIN 


Seriennurnrner: 


5898242 


M it diesem Artikel gedruckte Seiten: 


0 


Datum derErstinstallation: 


20030507 


Datum der letzten Verwendung: 


20030507 



L±J 


Druckpatrone Gelb 

HP Teil bestellen: Q2082A 




100% 


L 




■ 


Schatzungsweise noch verbleibende 




6000 


Seiten: 






(Bei air 


er entsprecrienden SeitendecKung von 5,0%) 




Fastverbraucht: 




NEIN 


Seriennurnrner: 


5898243 


M it diesem Artikel gedruckte Seiten: 




0 


Datum derErstinstallation: 


20030507 


Datum der letzten Verwendung: 


20030507 
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Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


V 


Register und Menus 
des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter ..Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


0 


Material bestellen 


Aufrufen einer Webseite, auf der Sie bei einem Handler Ihrer Wahl 
Verbrauchsmaterial bestellen konnen 


© 


Informationen zu den 

Patronen/ 

Bildtrommeln 


Enthalt, falls verfugbar, Angaben zur verbleibenden Gebrauchsdauer 
und zur geschatzten Anzahl der Seiten, bis ein Verbrauchsmaterial leer 
ist, sowie die Gesamtanzahl der mit dem Verbrauchsmaterial 
verarbeiteten Seiten, die Seriennummer und die HP Teilenummer des 
Verbrauchsmaterials und einen Hinweis darauf, ob das entsprechende 
Verbrauchsmaterials fast verbraucht ist. 


O 


Informationen zu 
Verbrauchsmaterial 
mit langer 
Gebrauchsdauer 


Enthalt, falls verfugbar, die verbleibende Gebrauchsdauer des 
Verbrauchsmaterials und die geschatzte Anzahl der Seiten, die noch 
mit dem Verbrauchsmaterial verarbeitet werden konnen. 



Ereignisprotokoll 



lm Ereignisprotokoll werden die letzten Druckerereignisse wie Papierstaus, Fehler, fur die eine 
Wartung erforderlich ist, sowie andere Druckerfehler angezeigt. Im Folgenden wird anhand einer 
Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Informationen 



Einstellungen 



Netzwerk 



Geratestatus 



Konfiflu ratio nsseite 

Mateiialstatus 

Ereiyiiisprotokoll 

VeibraiiGhsseite 

Geiateinff unatioiieii 

Bedenfeld 

□ rue ten 



Ereignisprotokoll 



0 



Aktuelle Seitenzahl: 
Serien-Nr: 

Anzahl verwendeterEintrage: 
Maximale Anzahl der Eintrage: \J 

Anzahl Anzahl (lei Seiten Eieipis Beschieihiiiiij enter Druckersprache 

^ n c/i nr\ no nn ir-i^H^hi^r 



XxXxXxXxXX 
5 

50 



54.30.08 
54.30.10 
68 3D0D 
68 3D02 
54.30.10 



Druckerfehler 
Druckerfehler 



Druckerfehler 



0 



Andere Veifchiipfmiiieri 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter .Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


0 


Anzahl 


Die Reihenfolge des Auftretens der Fehler. Der zuletzt aufgetretene Fehler hat die 
hochste Nummer. 


0 


Anzahl der Seiten 


Die Anzahl der zum Zeitpunkt des Fehlers bereits mit dem Gerat gedruckten Seiten 


0 


Ereignis 


Der interne Fehlercode der jeweiligen Fehler 


0 


Beschreibung oder 
Druckersprache 


Anzeigen, ob die Ursache des Fehlers an einer Druckersprache liegt oder Folge eines 
Papierstaus ist 


0 


ProduktunterstCitzung 


Aufrufen der Kundendienst-Website von HP mit geratespezifischen Informationen zur 
Fehlerbehebung 
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Verbrauchsseite 



Auf der Verbrauchsseite sind fur jedes im Drucker verwendete Druckmedienformat die Anzahl 
gedruckter Seiten, die verschiedenen verwendeten Papiersorten sowie fur jede Farbe der 
durchschnittliche Prozentsatz der Tonerdeckung pro Seite angegeben. Im Folgenden wird 
anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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I Informationen || Einstellungen || Netzwerk 

o 



Ge rates tatiis 



Konligu ratio nsseite 
Materialstatua 



Verbrauchsseite 



Eieii|iiispiotoltoll 



| Verbrauchsseite 

Gerateiiifornralioiieii 

Bedenfeld 



Andere Vert iiiiirfiiiiyeii 

hp instant support 
Material besfellen 
Produhtunterstutzung 



Hinweis: 
Informationen zur 
Legende finden 
Sie in der Tabelle 
auf der folgenden 
Seite. 



S-NR XXXXXXXXXX 
Produktname: HP Color LaserJet XXJO< 
Druckernarne: h: color LaserJet XXxx 


Gesamtverbrauch (Vergleichswert) 


DRUCKER 8 MR.EX 8MPUEI IMPLEX 


DUPLEX DUPLEX DUPLEX 


Gesamt Gesamt 




Seitenformat Monochiom Farbe Einlieiten Monocfiram Farbe Ei 


nheiteii Monachrom 


Faille Gesamt 


LETTER □ 0 1,0 


0 0 


2,0 


0,0 


□ ,0 


□,o 


LEGAL □ 0 1,3 


0 D 


2,6 


0,0 


0,0 


0,0 


A4 0 0 1,0 


0 □ 


2,0 


0,0 


0,0 


□,o 


EXECUTIVE 0 0 0,8 






0,0 


0,0 


□,o 


UMSCHLAQ#10 □ 0 0,4 






0,0 


0,0 


0,0 


UMSCHLAQ □ 0 0,3 






0,0 


□ ,0 


□ ,0 


MONARCH 












UMSCHLAQ C5 □ 0 0,6 






0,0 


0,0 


□,o 


UMSCHLAQ DL □ 0 0,4 






0,0 


0,0 


0,0 


B5(JIS) □ 0 0,7 






0,0 


0,0 


0,0 


UMSCHLAQ Ei5 □ 0 0,7 






0,0 


0,0 


□,o 


BENUTZERDEFINIERT □ 0 1,0 






0,0 


0,0 


0,0 


DPOSTCARD(JIS) □ 0 1,0 






0,0 


0,0 


□,o 


A5 □ 0 0,5 






0,0 


0,0 


□,o 


16K □ 0 0,8 






0,0 


0,0 


0,0 


EXECUTIVE (J IS) □ 0 1,1 






0,0 


0,0 


□,o 


B5(ISO) □ 0 1,0 






0,0 


0,0 


□,o 


8.5X13 □ 0 1,1 






0,0 


0,0 


0,0 


GESAIUI TVER BR AU CH 






0.0 


0.0 


0.0 


DRUCKER 












Druckmodus- undPapierpfaoVerwendung (tatsachlich) 


DR U CK M ODU 8 VER WEN DUNG 












Drue It modus 


M o hoc In o in 




Fa I be 




Gesamt 


AUTOM.ERKENNUNG 


0 




0 




0 


MODUSLEICHT 


0 




□ 




0 


MODUS SCHWER 


0 




□ 




0 


MODUS EXTR ASCH WER 


0 




0 




0 


MODUS TRNSPFOLIE 


0 




□ 




0 


MODUS UMSCHLAQ 


0 




□ 




0 


MODUS ETIKETT 


0 




0 




0 


MODUS SCHNELLQLNZ 


0 




□ 




0 


MODUS HOCHQLANZ 


0 




□ 




0 


MODUS FESTPAPIER 


0 




□ 




0 


MODUS OPT HQLANZ 


0 




□ 




0 


MODUS OPT SCHWER 


0 




□ 




0 


MODUS OPT ESCHWER 


0 




□ 




0 


MODUS OPT ETIKETT 


0 




0 




0 


MODUS KARTON 


0 




□ 




0 


MODUS OTFOLIE 


0 




□ 




0 


Gesamt 










0 


paperpfa:iverwendung 

Olielle Anzahl 

Urnschlagzufurir □ 
Fach f u r rnanuelle Zirturir □ 
Metirzwecktach □ 
FACH 1 □ 
FACH 2 □ 
FACH 3 □ 
Externes Fach □ 
Andere □ 
Quilt 0 


Ztel 

Drue kse its oben 
Druckseite unten 
Externes Fach 
Andere 
Gesamt 








Anzahl 

0 
0 
0 
0 
0 



o 



Bisherige Seitendeckung fur cen Drucker 



SchwarzD,0% 
Cyan 0,0% 
Magenta 0,0% 
Qelb 
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Verbrauchsseite 13 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


A 
V 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


C% 
w 


Gesamtverbrauch (Vergleichswert) 


Auflistung der Anzahl einseitig bedruckter Seiten, der Anzahl beidseitig 
bedruckter Seiten (Duplexdruck) sowie der Gesamtanzahl gedruckter Seiten 
nach Papierformat 


0 


Druckmodus- und 

Papierpfadverwendung (tatsachlich) 


Auflistung der verschiedenen Druckmodi fur Farb- und SchwarzweiB-Druckjobs 


O 


Tonerdeckung 


Anzeigen der pro Seite verwendeten Tonermengen 



Gerateinformationen 



Auf der Seite Gerateinformationen werden die Geratebeschreibung, die Systemnummer, der 
Firmenname, der Ansprechpartner sowie die IP-Adresse, die Modellnummer und die 
Seriennummer des Druckers angezeigt. 



Hinweis Der Druckername, die Systemnummer, der Firmenname und die Kontaktperson, die auf der Seite 

Gerateinformationen des Registers Informationen angezeigt werden, konnen auf der Seite 
Gerateinformationen des Registers Einstellungen festgelegt werden. 
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J Informationen | | Einstellungen || Netzwerk 



Gera testate 



Konfipmlioiisseite 

Mateiialstatus 

Eieipisnrotokoll 



Veilimiichsseite 
Gerateinformationen 
Berfeirfeld 
[n nc ten 



Gerateinformationen 



Druckername: 

Systemnummer: 

Firmenname: 

Kontaktperson: 

IP-Adresse: 

Produktname: 

Druckermodell: 

Seriennummer des Druckers: 



ip co lor LaserJet XXXX 



127.0.0.1 

HP Color LaserJet XXXX 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andere Veit:nU|ifiini|«n 

hp instant support 
Material bestellen 
ProduktunterstutzLing 
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Bedienfeld 



Bei Geraten mit Bedienfeldanzeige wird auf der Seite Bedienfeld die Bedienfeldanzeige des 
Gerats dargestellt. Da auf der Bedienfeldanzeige der Geratestatus angezeigt wird, erleichtert 
dies das Beheben von Geratefehlern. 
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J Informational! 



Betienfelri 
Dructen 



Einstellungen 



Netzwerk 



Kinifiyuiatioiisseite 
l.lateiialstatus 
Ereignisprotofcoll 
Verbrauclisseite 
Gerateinformatio 



Andere Veil iiii|>fiiii<|en 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



Bedienfeld 



Ready 



atiouen 
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Bedienfeld 15 



Drucken 



Mit Hilfe dieser Seite konnen Sie mit Geraten, die den integrierten HP Webserver unterstutzen, 
jeweils eine Datei drucken. Diese Funktion ist besonders nutzlich fur mobile Benutzer, da zum 
Drucken der Druckertreiber des Gerats nicht installiert werden muss. Druckvorgange sind 
jederzeit und uberall moglich. 



Hinweis Diese Seite wird angezeigt, wenn sie vom Systemadministrator auf der Seite Sicherheit aktiviert 

wurde. 



Folgende Dateitypen konnen gedruckt werden: 

Druckfertige Dateien wie beispielsweise Dokumente, die mit Hilfe der Treiberoption 
Ausgabe in Datei umleiten gedruckt wurden (Standard-Dateierweiterung PRN), PCL- 
Dokumente, PostScript-Dokumente (PS) und Textdateien (TXT) 
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I nvBnt 



J Informationen \\ Einstellungen || Netzwerk 



Geratestatus 



Drucken 



Konfipratioiisseite 
Hateiialstatus 04 Geratestatus Energiesparen Ein 



Eieignisprotokoll 
VeilHauchsseitH 
Geiiiteiiifoi matioiien 
Becienteld 
I Drue ken 



Geben Sie miteiner der unten angezeigten Optionen das zu druckende Dokurnentan, und klicken Sie dann auf die 
Schaltflache Obernehmen'. 

Hinweis: Ge be n Sie zum Dinclten "di udtfeitgei' Dokumente (zJ3. .ps, .pdf, .pel,. tit) (ten Datei nam en des 
Documents ein. 



A inter* Veitniip1uiii|en 

hp instant support 
Materiai bestellen 
Produktunterstutzung 



Oi 



Wahlen Sie das von derFestplatte Oder vom Dateiserver im Netzwerk zu ubertrarjende Dokumentaus. 

Datei auswahlen | Durchsuchen... | 



GebenSie die Adresse des uberdas InternEtzu otfnenden Dokumente ein. Geben Sie die Adresse ineinern der 
tolgenden Formate ein: 

http :JfWww. (lhr_Server).comEineDatei.ps 
Adresse | 



Ubernehrnen Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen nach Seitenbereich 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter ..Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


0 


Geratestatus 


Anzeigen des Geratestatus (entspricht der Anzeige auf dem Bedienfeld und auf der 
Seite Geratestatus) 


O 


Option 1 


Drucken einer Datei, die sich auf einem Laptop, PC oder Netzwerk-Dateiserver 
befindet 


O 


Option 2 


Drucken einer Datei, die Sie uber das Internet aufrufen 
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So drucken Sie eine Datei 

1 Fuhren Sie eins der folgenden Verfahren durch: 

• Klicken Sie auf Durchsuchen, und suchen Sie die zu druckende Datei. 
oder 

• Geben Sie die URL-Adresse einer Datei ein (beginnend mit „http://" oder „https://"), die 
uber das Internet verfugbar ist. 

2 Klicken Sie auf Ubernehmen. 
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Drucken 17 
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3Konfigurieren des Gerats uber 
die Seiten des Registers 
Einstellungen 



Konfigurieren Sie das Gerat am Computer mit Hilfe der Seiten des Registers Einstellungen. Auf 
dem Register Einstellungen finden Sie folgende Seiten: 

Gerat konfigurieren (Seite 20) 
E-Mail-Server (Seite 22) 

• Warnmeldungen (Seite 24) 
AutoSend (Seite 31) 

o Sicherheit (Seite 32) 

• Andere Verknupfungen bearbeiten (Seite 33) 

• Gerateinformationen (Seite 34) 

• Sprache (Seite 35) 
Uhrzeit-Dienste (Seite 36) 

Hinweis Bei einigen Geraten sind nicht alle Seiten verfugbar. 
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Gerat konfigurieren 



Mit Hilfe der Seite Gerat konfigurieren konnen Informationsseiten zum Gerat gedruckt und eine 
Remote-Konfiguration durchgefuhrt werden. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer 
Tabelle und einem Beispielverfahren die Verwendung dieser Seite erlautert. Im nachstehenden 
Beispiel sind die Optionen des Menus Informationen dargestellt. 



Hinweis Wenn Ihr Gerat uber eine Bedienfeldanzeige verfugt, ahneln diese Optionen den Menus, die am 

Bedienfeld des Gerats aufgerufen werden konnen. Einige Bedienfeldmenus des Gerats sind nicht 
uber den integrierten Webserver verfugbar. 

Weitere Informationen zu den vom Gerat unterstutzten Menus erhalten Sie in der mitgelieferten 
Produktdokumentation. 
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Informationen 



Einstellungen 



Netzwerk 



Gerat konfipiieieii 
E-Mail-Seiver 
Warn m el dun gen 



AutoSend 



Sicherheit 



Gerat konfigurieren 



Sie konnen das Gerat konfigurieren, indern Sie aus der unten stehenden Navigationsstrukturein 
Konfigurationsrnenij auswahlen. Nach der Auswahl eines Konfigurationsrnenus konnen Sie die 
zugehdrigen Einstellungen im unteren Bereich derSeitE konfigurieren. 



Menu auswahlen 



Andeie Veitniiiifiinyeii 

UeaiUeiten INFORMATIONEN 
Gerftelnfaravtoiei 9" PAPIER -ZUFUHR 



Sprache 



Uhrzeit-Dienste 



GERAT KONFIGURIEREN 
DIAGNOSE 



Aidora Veikiiii|ifuni|eii 

hp instant support 
Material bestellen 
ProduktuntErstutzung 



INFORMATIONEN 


MENOSTRUKTUR DRUCKEN 


r 


KON FIGURATION DRUCKEN 


r 


STATU SSEITE FOR MATERIAL DRUCKEN 


r 


VERFJRAUCHSINFOS DRUCKEN 


r 


TESTSEITE DRUCKEN 


r 


DATEIVERZEICHNIS DRUCKEN 


r 


PCL-SCHR IFTARTEN - LISTE DRUCKEN 




PS-SCHR IFTAR TEN -LISTE DRU CKEN 


r 



Ubemehmen Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter .Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


o 


Menu auswahlen 


Menu Informationen 


Drucken von Gerateinformationsseiten, die Einzelheiten zum 
Gerat und zur jeweiligen Konfiguration enthalten 


Menu Papier-Zufuhr 


Legen Sie fur die einzelnen Facher den jeweiligen Papiertyp 
fest. 


Menu Gerat 
konfigurieren 


Konfigurieren Sie das Gerat, und legen Sie dadurch die 
Betriebsweise fest. Sie konnen uber dieses Menu 
beispielsweise den Energiesparmodus und die 
Druckerspracheneinstellungen des Gerats konfigurieren. 


© 


Pluszeichen 


Klicken Sie auf das Pluszeichen ([+]) neben einem Menu oder auf das Menu selbst, damit 
die Untermenus bzw. Untereintrage angezeigt werden. 


o 


Menu-Untereintrage 


Abrufen der Gerateinformationen oder Konfigurieren des Gerats 
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Verwenden der Menus auf der Seite Gerat konfigurieren 

Die dargestellte Vorgehensweise dient lediglich als Beispiel. Die Konfiguration der anderen 
Menueintrage erfolgt analog. 



Hinweis Oft werden die in den Menus Drucken und Papier-Zufuhr vorgenommenen Einstellungen von 

Druckertreibern und Anwendungsprogrammen uberschrieben. Weitere Informationen finden Sie 
im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang des Gerats enthalten ist. 

Alle Anderungen werden auf der Druckerstatusseite, der Konfigurationsseite und im Menu Papier- 
Zufuhr angezeigt. 

Fuhren Sie die folgenden Schritte aus, urn das Papierformat fur Fach 1 festzulegen 
(Beispielverfahren): 

1 Klicken Sie auf PAPIER-ZUFUHR. 

2 Wahlen Sie fur GROSSE IN FACH 1 aus der Liste die Option A4 aus, und klicken Sie 
anschlieBend zum Speichern der Anderung auf Ubernehmen. 
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E-Mail-Server 



Konfigurieren Sie auf der Seite E-Mail-Server die E-Mail-Einstellungen fur aus- und eingehende 
E-Mail-Nachrichten. So konnen Sie Geratewarnmeldungen konfigurieren. Im Folgenden wird 
anhand einer Abbildung, einer Tabelle und einem Beispielverfahren die Verwendung dieser Seite 
erlautert. 
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Informationen 



Einstellungen 



Netzwerk 



Gerat tonliprieieii 
| E-M ail-Server 
Warnmelclungen 
AutoSend 

Siclrerlreit 

Andere V«rl:nii|ifiimj«ii 
heaiheiten 

Gerateinformationen 

Sprache 

Uhrzeit-Dienste 



Andere Vertiiii|ifiiii<jen 

hp instant support 
Materia] bestellen 
Produktunterstutzung 



E-Mail -Server 



Ausgehende E-Mail 



Legen Sie furE-Mail-Warnmeldungen die Serve rwerte fur ausgehende E-Mail fest. 
I* 1 Ausgehende E-Mail aktivieren 



SMTP-Server |g g g g 



Dornanennarne |(myctamain).com 
E-Mail-Adresse desGerats (mydevice)@(mydomain).com 



Eingehende E-Mail (nichteriorderlich fur E-M ail-Warn rneldungen) 



Legen Sie Serverwerte fureingehende E-Mail test, urn Rernote-Anterderungen und -Befehle an den 
Druckerzu senden. 

I? Eingehende E-Mail aktivieren 

POP3-Server [g.g.g.g [ 



Qerat-POP3-Benutzernarne |(mydevice) 
Kennmort FI^ 



Ubernehmen Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


0 


Register und Mentis des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


o 


Ausgehende E-Mail 


Konfigurieren Sie ausgehende E-Mail-Nachrichten, wenn die Warnmeldungs- und 
AutoSend-Funktionen verwendet werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter 

„Verwenden der Seite Warnmeldungen" auf Seite 26. 


o 


E-Mail-Adresse des 
Gerats 


Dies ist die E-Mail-Adresse des Gerats, die in den Warnmeldungen angegeben wird. Es 
handelt sich dabei nichtum die E-Mail-Adresse, unter der Befehle an das Gerat gesendet 
werden sollen. Siehe „Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerat" auf Seite 30. 


o 


Eingehende E-Mail 


Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn Informationsseiten per E-Mail 
vom Gerat abgerufen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter „Senden von 
E-Mail-Befehlen an das Gerat" auf Seite 30. 
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Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 



Ausgehende E-Mail-Nachrichten mussen nur dann konfiguriert werden, wenn die 
Warnmeldungs- und AutoSend-Funktionen verwendet werden sollen. 

1 Ermitteln Sie die folgenden Informationen. (In der Regel stellt der Netzwerk- bzw. E-Mail- 
Administrator des Unternehmens die erforderlichen Informationen zum Konfigurieren von 
ausgehenden E-Mail-Nachrichten bereit.) 

• Die IP-Adresse des SMTP-Mailservers (Simple Mail Transfer Protocol) im Netzwerk. Der 
integrierte Webserver verwendet die IP-Adresse des SMTP-Servers, urn anderen 
Computern E-Mail-Nachrichten zuzustellen. 

• Der Domanenname, der im Unternehmen zur Adressierung von E-Mail-Nachrichten 
verwendet wird 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ausgehende E-Mail aktivieren. 

3 Geben Sie im Textfeld SMTP-Server die IP-Adresse des SMTP-Servers ein. 

4 Geben Sie den Domanennamen ein, und klicken Sie anschlieBend auf Ubernehmen, urn 
die Anderungen zu speichern. 

Konfigurieren eingehender E-Mail-Nachrichten 

Konfigurieren Sie eingehende E-Mail-Nachrichten, wenn Informationsseiten per E-Mail vom 
Gerat abgerufen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter „Senden von E-Mail- 
Befehlen an das Gerat" auf Seite 30. 

1 Richten Sie auf einem Mailserver im Unternehmensnetzwerk ein POP3-E-Mail-Konto (Post 
Office Protocol 3) fur das Gerat ein. 

Fur jedes POP3-Konto sind ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Der 
Benutzername und der Domanenname des Gerats (der beim Konfigurieren ausgehender E- 
Mail-Nachrichten angegeben wird) bilden zusammen die E-Mail-Adresse des Gerats. Wenn 
der Benutzername des POP3-Kontos zum Beispiel „drucker" lautet und der POP3-Server 
die Bezeichnung „hp.com" tragt, ist die E-Mail-Adresse des Gerats „drucker@hp.com". 



Hinweis Jedes Gerat, das fur eingehende E-Mail-Nachrichten konfiguriert ist, muss uber ein eigenes 

POP3-Konto auf dem E-Mail-Server im Netzwerk verfugen. 

POP3-E-Mail-Konten werden i.d.R. vom Netzwerk- oder E-Mail-Administrator des Unternehmens 
konfiguriert. 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Eingehende E-Mail aktivieren. 

3 Geben Sie im Textfeld POP3-Server die IP-Adresse des POP3-Mailservers ein. 

4 Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort fur das E-Mail-Konto des Gerats ein, und 
klicken Sie anschlieBend auf Ubernehmen, urn die Anderungen zu speichern. 
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Warnmeldungen 



Auf der Seite Warnmeldungen konnen Sie festlegen, dass Warnmeldungen zu Gerateproblemen 
sowie Statusmeldungen per E-Mail an bestimmte Benutzer gesendet werden. Warnmeldungen 
konnen an mehrere Personen gesendet werden, wobei jede Person nur die fur sie festgelegten 
Meldungen empfangt. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter fur das Bestellen von Druckpatronen 
und das Beheben von Papierstaus zustandig ist, konnte er rechtzeitig eine Warnung uber fast 
verbrauchte Druckpatronen erhalten oder bei einem Papierstau informiert werden. 
Verbrauchsmaterial mit langerer Gebrauchsdauer kann dann durch einen externen 
Dienstanbieter verwaltet werden, der Warnmeldungen zu verbrauchten Fixiererkits, 
Bildtrommeln und Transferkits erhalt. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, einer Tabelle 
und einem Beispielverfahren die Verwendung dieser Seite erlautert. 

Wenn ein Permanentspeichergerat (z.B. eine Festplatte) installiert ist, konnen Sie bis zu vier 
verschiedene Ziellisten mit jeweils bis zu 20 Empfangern erstellen. (Ohne ein 
Permanentspeichergerat konnen Warnmeldungen nur an vier E-Mail-Adressen gesendet 
werden.) Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein Gerat ohne ein installiertes 
Permanentspeichergerat. Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie Ziele und 
Ziellisten bearbeiten, testen und loschen. 



Hinweis Fur eine ordnungsgemaBe Ubermittlung von Warnmeldungen mussen ausgehende E-Mail- 

Nachrichten konfiguriert sein. Informationen zum Aktivieren ausgehender E-Mail-Nachrichten 
finden Sie unter „Konfigurieren ausgehender E-Mail-Nachrichten" auf Seite 23. 
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HP Color LaserJet XXXX 



I' Info 



rmationen 



Einstellungen 



Netzwerk 



Geiat konfipiieieii 
E-Mail-Server 
| Warnmeldungen 
AutoSend 



Sicherheit 



Warnmeldungen 



Derzeit sind Warnmeldungen fur die folgenden Warnrneldungsziele konfiguriert. Klicken Sie zum Vomehrnen 
von Anderungen auf die entsprechende Schaltflache neben dem Warnrneldungsziel. Weitere Informationen 
erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger uber die einzelnen Schaltflachen fuhren.. 



A ii (lei e Veikiiii|ifiini|eii 
bearbeiten 



Gerateinformab'onen 



Hinweis: Fiii Warn m el dun yen muss auf der Seite E-Mail-Seiver'ausjiebende E-Mail konfipiiertsein. 
Wariinielduiij|sziel ftusgewahlte Wa nrmejdjMi[gij Aula yen {optional) 



(yo u r_narn e) @ (yo u r_co rn pany) .co rn 



Spiacbe 



Ubrzeit-Dienste 



Patrone fast leer (bestellen) XML-Daten 
Patrone leer (ersetzen) 
Nicht-HP Verbrauchsmaterial erkannt 
Papierstau beseitigen 
FacherlKlappenlAbdeckungen schlieDen 



Anders Veilniipfiinueii 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



Bearbeiten 



Teste n 



Loschen 



(another_name) ©(your_conn pany) .com Druckerfehler 

55 DC-Controller-Fehler 
Papierstau beseitigen 



Kjonfigurationsseite 

Ereignisprotokoll 

><ML-Daten 



FacherlKlappenlAbdeckungen schlieDen 

Manuelle Zufuhr 

41 .3 Unerwartetes Papierforrnat 

41 .5UnerwarteterMedientyp 



Bearbeiten 



Teste n 



Loschen 



http :/lwww. (yo u r_se rve r) co m 



Patrone fast leer (bestellen) 
Patrone leer (ersetzen) 
Nicht-HP Verbrauchsmaterial erkannt 
Papierstau beseitigen 



Verbrauchsmaterial-Statusseite 
Verbrauchsseite 
Kjonfigurationsseite 
Ereignisprotokoll 



Fac he rMlap pe n/A b dec ku n ge n sc h I ie De n XM L-Date n 



Bearbeiten 



Teste n 



Loschen 



Neues Warnrneldungsziel 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


o 


Ziellistenubersicht 


Auflistung der aktuellen Einstellungen fur samtliche Ziele 


0 


Schaltflache Bearbeiten 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um Anderungen am Ziel bzw. 
an der Zielliste vorzunehmen. 


O 


Schaltflache Testen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine Testwarnmeldung an 
das Ziel bzw. an die Zielliste zu senden. 


0 


Schaltflache Loschen 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Ziel bzw. die Zielliste 
zu loschen. 


0 


Neue Zielliste 
oder 

Neues Ziel 


Klicken Sie auf diese Schaltflache, um ein neues Ziel bzw. eine 
neue Zielliste zu erstellen. 
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Verwenden der Seite Warnmeldungen 

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den folgenden Warnmeldungsfunktionen: 

• „So konfigurieren Sie Warnmeldungen" auf Seite 26 

• „So testen Sie die Konfiguration eines Ziels" auf Seite 29 

• „So loschen Sie Ziele und Ziellisten" auf Seite 30 

So konfigurieren Sie Warnmeldungen 

Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie vier verschiedene Listen mit jeweils 
bis zu 20 Empfangern einrichten. Ohne installiertes Permanentspeichergerat konnen lediglich 
vier E-Mail-Adressen eingerichtet werden. 

1 Fuhren Sie eins der folgenden Verfahren durch: 

• Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Zielliste auf Neues Warnmeldungsziel. 
oder 

• Klicken Sie zum Andern einer vorhandenen Zielliste auf die Schaltflache Bearbeiten 
neben dieser Liste. 



Hinweis Weitere Informationen zum Testen oder Loschen einer Warnmeldung finden Sie unter „So testen 

Sie die Konfiguration eines Ziels" auf Seite 29 und „So loschen Sie Ziele und Ziellisten" auf 
Seite 30. 
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Wenn kein Permanentspeichergerat installiert ist, ahnelt das angezeigte Fenster dem in der 
folgenden Abbildung. 
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Gerat konfiguiieren 

E-Mail-Server 

|warnmel(luiigen 

AutoSend 

Sicherheit 

Andere Veikniinfiingen 
bearbeiten 

Geiateinfonnatioiien 

Sprache 

Ulnzeit-Dienste 



Warnmeldungen - Einrichtung 



Schritt 1 : Warnrneldungsziel eingeben 



Geben Sie das Warnrneldungsziel in einern derfolgenden Formate ein: 

Eine E-Mail-Adresse, z.B. (lhr_Name)@(lhre_Firrna).corn 

Ein Mobiltelefbn. z.B. 208-555-5555@(Mobilfunk_Anbieter).net 

Die Adresse einer Website, z.B. http:/Aviw/.(lhr_3erver).com 



Warnrneldungsziel: 



Andere Verkiiii|hfiiii(jen 

hp instant support 
Material bestellen 
Produkkintsrstutzung 



Schritt 2: Warnmeldungen auswahlen 



Wahlen Sie die Warnmeldungen aus, die vorn Warnrneldungsziel empfangen werden sollen. Die 
hauf i gste n Warn rn e I du n ge n s i n d h ie r auf ge I istet. 



Warn in el (lungs name 

Patrone fast leer (bestellen) 

Patrone leer (ersetzen) 
Nicht-HP Verbrauchsmaterial erkannt 
Papierstau beseitigen 
FacherlKlappen/Abdeckungen schlieGen 



Aus gewa lilt 

r 
r 
r 
r 
r 



Schwellenweit 

|20 



(0-20) P raze nt 



Zusatzliche Warnmeldungen 

KlickBn Sie zum Anzeigen aller Warnmeldungen fur dieses Produktauf die Schaltflache Alle 
Wainmekliingen anzeigen. 

Hinweis: Es werden alle afctuellen Andeiunijen ges|>eichert, mill <ie Seite in it alien 
Warnmeldungso|itioneii wild geSffnet. 

Alle Warnmeldungen anzeigen 



Schritt 3: E-Mail-Anlagen auswahlen (optional) 



Wahlen Sie die Anlagen aus, die in die einzelnen E-Mail-Warnrneldungen aufgenommen werden sollen. 
Auf dem Register Infoimatioiien werden entsprechende Beispielseiten angezeigt. 

O Verbrauchsrnaterial-Statusseite 
r Verbrauchsseite 
V Konfigurationsseite 

□ EreignisprotDkollseite 

Wahlen Sie diese Option aus, wenn das Warnrneldungsziel ein autornatisiertes Computersystem ist. 

□ XML-Date n 



OK Abbrechen 



2 Geben Sie bei Geraten mit Permanentspeichergerat einen Listennamen ein, z.B. ..Service" 
oder ..Material". (Wenn Sie uber kein Permanentspeichergerat verfugen, fahren Sie mit 
Schritt 3 fort.) 
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3 Geben Sie die E-Mail-Adresse der gewunschten Empfanger von Warnmeldungen ein. In 
sehr umfangreichen Umgebungen konnen System administrate re n fur erweiterte 
Warnmeldungen E-Mail-Adressen an Listenserver oder URLs weiterleiten. Sie konnen 
mehrere Ziele hinzufugen, indem Sie die einzelnen Ziele mit einem Komma oder einem 
Semikolon voneinander trennen. 

4 Aktivieren Sie fur die Warnmeldungen, die an diese Zielliste gesendet werden sollen, das 
jeweilige Kontrollkastchen. (Klicken Sie auf Alle Warnmeldungen anzeigen, damit alle fur 
das Gerat verfugbaren Warnmeldungen angezeigt werden.) 

5 Legen Sie ggf. einen Schwellenwert fur die jeweiligen Warnmeldungen fest. 

Der Schwellenwert fur Material wird als Prozentsatz ausgedruckt. Fur die Menge des 
verbleibenden Verbrauchsmaterials konnen 0 bis 20 Prozent eingestellt werden. Wenn Sie 
beispielsweise den Schwellenwert fur die Warnmeldung Patrone fast leer (bestellen) auf 
1 5 Prozent festlegen, erhalten Sie vom Gerat eine E-Mail-Warnmeldung, sobald die 
verbleibende Gebrauchsdauer der Druckpatrone 15 Prozent erreicht. 

Der Schwellenwert fur Service und fur den Papierpfad wird vom Benutzer in Minuten 
angegeben. Dabei handelt es sich urn den Zeitraum, den ein Ereignis vor dem Senden einer 
E-Mail-Warnmeldung ignoriert wird. Beispielsweise konnen Sie den Schwellenwert fur die 
Warnmeldung Fach often auf 10 Minuten festlegen, so dass das Fach nach dem Einlegen 
von Papier oder dem Beheben eines Papierstaus geschlossen werden kann, bevor eine 
Warnmeldung gesendet wird. 

6 Wahlen Sie die Anlagen aus, die in die E-Mail-Warnmeldungen aufgenommen werden 
sollen. Die folgenden Anlagen sind moglich: Verbrauchsmaterial-Statusseite, 
Verbrauchsseite, Konfigurationsseite, Ereignisprotokoll und XML-lnformationen. (Auf dem 
Register Informationen finden Sie Beispiele fur diese Seiten. Die Option XML-Daten muss 
ausgewahlt werden, wenn es sich bei einem der ausgewahlten Empfanger von 
Warnmeldungen urn ein automatisiertes Computersystem handelt.) 

7 Klicken Sie zum Speichern der Informationen auf Ubernehmen. 

8 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 fur jede weitere Liste bzw. jedes weitere Ziel. 



Hinweis Weitere Informationen zum Testen der Konfiguration von Ziellisten finden Sie unter „So testen 

Sie die Konfiguration eines Ziels" auf Seite 29. 
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So testen Sie die Konfiguration eines Ziels 

1 Klicken Sie neben dem zu testenden Ziel auf die Schaltflache Testen. 

Das folgende Fenster wird angezeigt. (Diese Abbildung zeigt die Darstellung fur ein Gerat 
ohne ein installiertes Permanentspeichergerat. Wenn ein Permanentspeichergerat installiert 
ist, konnen in diesem Fenster mehrere Ziele getestet werden.) 
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Gerat tonflgurieren 
E-Mail-Seivei 



WaiiiiNeliliiiiijeii 

AutoSend 



Sicherheit 



Sprache 



Ulii7eit-Dienste 



An<leie Veik niipfiinijen 
heaiueiten 

Geiateiiifoiinatioiieii 



Warnmeldungen - Test 



Sie senrien linn eine Testwaiiiinelriniiij an (Lis fol(jen<le Wamnieldungsziel. Klicken Sie zum Senden 
des Tests auf OK, Oder klicken Sie auf Abbrechen, urn zurHauptseite rn it Warnmeldungen 
zuruckzukehren, ohne dass derTest gesendetwird. 



Warnmeldungsziel: 



(yo u r_nam e) @ (yo u r_co m pany) .co m 



StandardmaGi] ist die Antwortadresse derTestwarnmeldung die E-Mail-Adresse des Produkts. Geben Sie 
irn folgenden Feld Ihre eigene E-Mail-Adresse ein, darnitSie cie ggf. rn it diesem Testerzeugten Antworten 
erhalten. 



Antwortadresse: |(your_device)@(your_cornpany).corn 



Andere Veilnupfiinyen 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



Meldungsteit: 



Dies isteine Testwarnmeldung. Sie erhalten diese Meldung, v/eil Sie fur den Ernpfang von Informationen 
uber das folgende Produktausgewahlt wurden. 

Derzeit liegen keine relevanten Informationen zu diesem Procuktvor. 

D rodukt: 

HP Color LaserJet XXxX 

Derzeitausgewahlte Warnmeldungen: 
Patrone fast leer (bestellen) 
Patrone leer (ersetzen) 
Nicht-HP Verbrauchsmaterial erkannt 
PapiorsfaL beseitigon 
FacherJKIsppen/Abdeckungen schlieFJen 

Derzeitausgewahlte Anlagen: 
XWIL-Daten 

Danke, dass Eie sich furProdukte von Hewlett-Packard entschie den haben! 



Wenn zu Beginn derTestwarnmeldung zusatzliche Informationen angezeigt werden sollen, geben Sie 
diese im folgenden Feldein. 



Eigene 

Annieifciiiiyeii 
(optional): 



~3 



OK | Abbrechen | 

2 Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, wahlen Sie die zu testenden Ziele aus. 

3 Die Antwortadresse ist die E-Mail-Adresse des Gerats. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, 
wenn Sie ggf. durch die Testwarnmeldung erzeugte Fehlermeldungen (z.B. die 
Benachrichtigung uber eine fehlerhafte Zieladresse) empfangen mochten. 

4 Geben Sie bei Bedarf im Textfeld Eigene Anmerkungen (optional) weitere Informationen 
ein, die zu Beginn der E-Mail-Warnmeldung eingefugt werden sollen. 



5 Klicken Sie auf OK. 



DEWW 



Warnmeldungen 29 



So loschen Sie Ziele und Ziellisten 



Sie konnen ein Ziel bzw. eine Zielliste loschen, indem Sie neben dem zu loschenden Ziel 
bzw. neben der zu loschenden Zielliste auf die Schaltflache Loschen klicken. Klicken Sie auf 
OK, um den Loschvorgang zu bestatigen. 

Senden von E-Mail-Befehlen an das Gerat 

Sie konnen auch Informationsseiten vom Gerat abrufen. Wenn ausgehende und eingehende E- 
Mail-Nachrichten konfiguriert sind, kann das Gerat Informationsseiten an E-Mail-Nachrichten 
anfugen, z.B. die Materialstatusseite oder die Konfigurationsseite. Mit dieser Funktion konnen 
Sie Probleme beheben oder den Status von Verbrauchsmaterial uberprufen. 

So rufen Sie Informationsseiten per E-Mail ab 

Beim Verfassen einer Nachricht an das Gerat mussen im E-Mail-Programm die Felder An, Von 
und Betreff ordnungsgemaB ausgefullt werden. 

1 Aktivieren Sie ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die 
Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter „E-Mail-Server" auf 

Seite 22.) 

2 Verfassen Sie im E-Mail-Programm eine Nachricht an das Gerat. Fuhren Sie dazu die 
folgenden Schritte aus: 

a Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adresse des Gerats ein („Sicherheif auf Seite 32). 
Der Benutzername und der Domanenname des Gerats (der beim Konfigurieren 
ausgehender E-Mail-Nachrichten angegeben wird) bilden zusammen die E-Mail- 
Adresse des Gerats. Wenn der Benutzername des POP3-Kontos zum Beispiel „drucker" 
lautet und der POP3-Server die Bezeichnung „hp.com" tragt, ist die E-Mail-Adresse des 
Gerats „drucker@hp.com". 

b Das E-Mail-Programm tragt automatisch die E-Mail-Antwortadresse in das Feld Von ein. 

c Geben Sie im Feld Betreff den entsprechenden Text fur Format und anzufugende Seite 
ein. Sie konnen eine Konfigurationsseite, eine Materialstatusseite oder eine AutoSend- 
Seite abrufen. Wenn beispielsweise die Konfigurationsseite im HTML-Format angefiigt 
werden soil, geben Sie „this.configpage?configpage=email&format=html" ein. 



Seite 


HTML-Format 


XML-Format 


Textformat 


Konfigurationsseite 


this.configpage?configpage 
=email&format=html 


this.configpage?configpage 
=email&format=xml 


this.configpage?configpage 
=email&format=text 


Materialstatusseite 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=xml 


this.configpage?suppliespage 
=email&format=text 


AutoSend-Seite 




this.configpage?autosend 
=email&format=xml 





3 Klicken Sie auf Senden. 



Das Gerat uberpriift den Eingang alle 3 Minuten auf neue E-Mail-Nachrichten. Wenn das Gerat 
die E-Mail-Nachricht empfangt, wird eine Antwort generiert, und die angeforderten 
Informationen werden an die Antwortadresse des Absenders (angegeben im Feld Von der 
ursprunglichen E-Mail-Nachricht) zuruckgesendet. 



Hinweis Es kann abhangig von Verzogerungen im Netzwerk und auf dem Mailserver des Unternehmens 

eine Minute bis mehrere Stunden dauern, bis die Antwort im Eingang des E-Mail-Programms 
eintrifft. 

Wenn die Felder An, Von und Betreff in der E-Mail-Nachricht nicht ordnungsgemaB ausgefullt 
sind, sendet das Gerat keine E-Mail-Antwortnachricht zuruck. 
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AutoSend 



Senden Sie mit Hilfe der Seite AutoSend in regelmaBigen Abstanden Informationen zur 
Geratekonfiguration und zur Nutzung des Verbrauchsmaterials an Hewlett-Packard. Durch diese 
Funktion kann Hewlett-Packard Ihnen Dienstleistungen wie beispielsweise einen rechtzeitigen 
Patronenaustausch, Vertrage mit seitenweiser Abrechnung, Support-Vereinbarungen, 
Verbrauchsverfolgung und vieles mehr zur Verfugung stellen. Im Folgenden wird anhand einer 
Abbildung, einer Tabelle und einem Beispielverfahren die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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HP Color LaserJet XXXX 



Informationen \ \ Einstellungen ] [ Netzwerk 



o 

Gerat konfigurieren 



AutoSend 



E-Mail-Server 



Warnmeldungen 

|AutoSenrJ 

Sicherheit 



AutoSend aktivieren 



Andere Verkniipfungen 
bearbeiten 

Ge ratei nib rm alio ne n 



Sprache 



Uhrzeit-Dienste 



Mit Hilfe der AutoSend-Funktion konnen uber das Produkt regelrnaGig Konfigurationsinfbrmationen an 
Hewlett-Packard gesendet werden. Diese Funktion wirdaktiviert, wenn mit Hewlett-Packard verschiedene 
Dienstleistungen vereinbartwurden, einschlieGlich, jedoch nicht beschranktauf, rechtzeitigen 
Patronenaustausch, Vertrage uberseitenweise Abrechnung, Support-Vereinbarungen und 
Verbrauchsverfolgung. Durch Aktivieren von AutoSend werden die Geratekonfiguration und Informationen 
zum Verbrauchsmaterial re ge I maGig an Hewlett-Packard gesendet. 

Diese Produktinfbrmationen werden vor Hewlett-Packard vertraulich behandelt. Die mit AutoSend 
gesendeten Angaben werden gemaG den Bestimmungen cte r H ewlett-Pac kard O n I i ne -Date nsc h utze rklaru n p 
behandelt. 



Andere Verkniipfungen 

hp instant support 



Material bestellen 



ProduktuntErstutzung 



Hinweis: Fur die Verwendung von AutoSend muss zuerst der E-Mail-Server konfipuriert werden. 
f AutoSend aktivieren 

Q Senden: alle |500 



r Tage (1 -28) 

C Wochen (14) 

C Monate (1-6) 

C GedruckteSeiten (50-30000) 



Haftungsausschluss 



Ubernehmen Abbrechen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


o 


AutoSend aktivieren 


Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um die AutoSend- 
Funktion zu aktivieren. 


0 


Senden: alle [Intervall] 


Auswahl des Intervalls, in dem das Gerat Informationen zur 
Geratekonfiguration und zur Nutzung von Verbrauchsmaterial 
an HP senden soil 


O 


Hewlett-Packard Online- 
Datenschutzerklarung 


Anzeigen zusatzlicher Informationen zum Umgang mit den 
durch AutoSend ubertragenen Informationen bei HP 



So aktivieren Sie die AutoSend-Funktion 



1 Aktivieren Sie ausgehende und eingehende E-Mail-Nachrichten. Befolgen Sie dazu die 
Anweisungen in diesem Kapitel. (Weitere Informationen finden Sie unter „E-Mail-Server" auf 

Seite 22.) 

2 Aktivieren Sie das Kontrollkastchen AutoSend aktivieren. 

3 Klicken Sie auf eine Option, um das Intervall festzulegen, in dem das Gerat Informationen 
zur Geratekonfiguration und zur Nutzung von Verbrauchsmaterial an HP sendet. Geben Sie 
dann die Anzahl der Tage, Wochen oder Monate bzw. die Anzahl der gedruckten Seiten ein. 

4 Klicken Sie auf Ubernehmen. 
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Sicherheit 



lm Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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Sicherheit 
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uearueiten 
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Sicherheit 



Kennwort festlegen 



Durch Festlegen eines Sicherheits kennworts kann verhindert werden, dass nicht berechtigte Benutzereine 
Remote+trnfiguration des Druckers ausfuhren oderZugriff zu Funktionen erlangen, die nur fur den 
Netzwerkadministratorvorgesehen sind. 



Sprache 



Benutzernarne 
Neues Kennwort 

Kennwort uberprufen 



laserjet 



Uhrzeit-Dienste 



Optionen festlegen 



0 R 



Seite drucken 



Andere Ve 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



ifcnUpfungeii Anzeine auf dei Geratestatusseite 

r Schaltflache Job Abbrucri 
W Schaltflache PauseJWeitEr 
W Schaltflache We iter' 



Ubernehmen 



Abbreche 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


o 


Kennwort festlegen 


Legen Sie ein Kennwort test, durch das der Kreis der Personen 
beschrankt werden kann, die einen Druckjob vom Computer aus 
abbrechen kbnnen oder Zugang zu den Seiten des Registers 
Einstellungen erhalten. Als Benutzername ist bereits Jaserjet" 
eingestellt. Nach dem Festlegen eines Kennworts werden 
Benutzer beim Zugriff auf die Seiten des Registers 
Einstellungen oder beim Klicken auf die Verknupfung Material 
bestellen zum Eingeben des Kennworts aufgefordert. 


o 


Seite drucken 


• Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, wenn die Seite 
Drucken (auf dem Register Informationen) angezeigt 
werden soil. Dieses Kontrollkastchen ist in der 
Standardeinstellung aktiviert. 
Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen, wenn die Seite 
Drucken nicht angezeigt werden soil. 


o 


Anzeige auf der 
Geratestatusseite 


Wahlen Sie die Bedienfeldtasten aus, die auf der 
Geratestatusseite (auf dem Register Informationen) als 
Schaltflachen angezeigt werden sollen. 



32 Konfigurieren des Gerats uber die Seiten des Registers Einstellungen 



DEWW 



Andere Verknupfungen bearbeiten 



Fugen Sie mit Hilfe der Seite Andere Verknupfungen bearbeiten bis zu funf Verknupfungen zu 
Websites Ihrer Wahl (siehe nachstehenden Hinweis) hinzu und konfigurieren Sie diese. Die 
Verknupfungen werden auf den Seiten des integrierten Webservers in der linken 
Navigationsleiste angezeigt. Drei teste Verknupfungen (HP Instant Support, Material bestellen 
und Produktunterstutzung) sind bereits eingerichtet. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung, 
einer Tabelle und einem Beispielverfahren die Verwendung dieser Seite erlautert. 



Hinweis Wenn ein Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie bis zu funf weitere Verknupfungen 

hinzufugen. Andernfalls konnen Sie eine weitere Verknupfung hinzufugen. 
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Verknupf. hinzuf 



Andere Verfciiii|>fuiiijen 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



URL 
Name 



Verknupf. hinzuf 



Benutzerdefinierte Verknupfungen 



Ausgewahlte Verknupfung entfernen 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus 
des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter ..Aufrufen der Seiten des integrierten HP 
Webservers" auf Seite 4. 


o 


Verknupf. hinzuf 


Hinzufugen einer benutzerdefinierten Verknupfung 


o 


Benutzerdefinierte 
Verknupfungen 


Hier werden die hinzugefugten benutzerdefinierten Verknupfungen aufgelistet. In 
diesem Bereich konnen Verknupfungen auch geloscht werden. 


o 


Andere Verknupfungen 


HP Instant Support 


Mit dieser Verknupfung konnen Sie Ressourcen im Web 
aufrufen, die Ihnen die Problembehebung sowie die 
Suche nach weiteren verfugbaren Services fur das 
Gerat erleichtern. (Detaillierte Angaben, einschlieBlich 
Seriennummer, Fehlerzustand und -status, werden an 
den Kundendienst von Hewlett-Packard weitergeleitet. 
Diese Informationen werden von Hewlett-Packard 
vertraulich behandelt.) 


Material bestellen 


Aufrufen einer Webseite, auf der Sie bei einem Handler 
Ihrer Wahl Verbrauchsmaterial bestellen konnen 


Prod u ktu nterstutzung 


Zugriff auf detaillierte Hilfeinformationen zum jeweiligen 
Gerat auf der HP Website 



DEWW 



Andere Verknupfungen bearbeiten 33 



Hinzufiigen einer Verkniipfung 



1 Geben Sie unter Verkniipf. hinzuf die URL-Adresse und den Namen so ein, wie sie auf den 
Seiten des integrierten Webservers angezeigt werden sollen. 

2 Klicken Sie auf Verkniipf. hinzuf. 

Loschen einer Verkniipfung 

1 Wahlen Sie unter Benutzerdefinierte Verkniipfungen die zu loschenden Verknupfungen 
aus. 

2 Klicken Sie auf Ausgewahlte Verkniipfung entfernen. 

Gerateinformationen 



Verwenden Sie die Seite Gerateinformationen, um dem Gerat einen Namen und eine 
Systemnummer zuzuweisen. Sie konnen den Namen des Hauptansprechpartners bei Fragen 
zum Gerat eingeben. Daruber hinaus werden auf dieser Seite auch die IP-Adresse des Gerats, 
das Modell, die Geratenummer sowie die Seriennummer angezeigt. 
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Gieiat koiifipiieren 
E-Mail-Server 


Gerateinformationen 


Wa in in el dunge n 


Druckernarne: |hp color LaserJet XXXX 


AutoSencI 


Systemnummer: | 


Sicherheit 


Flrmsnnarne: | 


An tie re Verkiiii|ifiiiij|eii 

bearbeiten 

GerSteinfvimatioiien 

Sprache 

Ulnzeit-Dienste 


Kontaktperson: | 

IP-Adresse: 127.0.0.1 
Produktnarne: HP ColorLaserJetXXXX 
Druckermodell: C)00<XA 
Seriennummer des Druckers: X>00000000< 


Ubernehmen | Abbrechen | 



Andere Verkiiiipfuiiijeii 

hp instant support 
Material bestellen 
ProduktuntErstutzung 



Hinweis Wenn Sie auf der Seite Gerateinformationen Anderungen vornehmen, klicken Sie anschlieBend 

zum Speichern auf Ubernehmen. 

Die hier eingegebenen Informationen werden auf der Seite Gerateinformationen angezeigt, die 
uber das Register Informationen aufgerufen werden kann. Sie sind daruber hinaus Bestandteil 
der vom Gerat gesendeten E-Mail-Nachrichten. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie den 
Aufstellort des Gerats ermitteln mochten, um Verbrauchsmaterial auszuwechseln oder ein 
Problem zu beheben. 



34 Konfigurieren des Gerats uber die Seiten des Registers Einstellungen 



DEWW 



Sprache 



Wahlen Sie auf der Seite Sprache die Sprache aus, in der die Seiten des integrierten 
Webservers angezeigt werden sollen. Im Folgenden wird anhand einer Abbildung und einer 
Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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mrM konfij|uiieien 


Sprache 


E-Mail-Server 

Wainmeldungen kJ~~~C Seiten in Browser-Sprache anzeigen 
AutoSenil *~ Seiten in Drucker-Sprache anzeigen 


Sicheiheit Sprache auswahlen |DEUTSCH J 


ftndere Veiihii|>fmi;|en 
heai lieiten 




Ubernehrnen | Abbrechen | 


Ge ratei nfoiin atio ne n 
| Sprache 
Ulnzeit-Dienste 

Andere Ve i fc n ii |hf 11 n ije 11 

hp instant suDDort 
Material bestellen 
Pr □ duktun ter s tutzun a 





VORSICHT Wenn Sie die Optionen Seiten in Drucker-Sprache anzeigen oder Sprache auswahlen 

auswahlen, wird die Sprache fur alle Benutzer des integrierten Webservers geandert. 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


0 


Seiten in Browser-Sprache 

anzeigen 

(Standard) 


Mit dieser Funktion konnen Sie ermitteln, welche Sprache fur den 
Webbrowser eingestellt ist, und die Seiten des integrierten Webservers 
in dieser Sprache anzeigen. 


O 


Seiten in Drucker-Sprache 
anzeigen 


Mit dieser Funktion konnen Sie ermitteln, welche Sprache fur die 
Bedienfeldanzeige des Gerats eingestellt ist, und die Seiten des 
integrierten Webservers in dieser Sprache anzeigen. 


O 


Sprache auswahlen 


Sprachauswahl zum Anzeigen der Seiten des integrierten Webservers: 

• Danisch • Niederlandisch 

• Deutsch • Norwegisch 

• Englisch • Portugiesisch 

• Finnisch • Schwedisch 

• Franzosisch • Spanisch 
Italienisch 



Hinweis Als Standardsprache ist die derzeit im Webbrowser verwendete Sprache ausgewahlt. Wenn im 

Browser und in der Bedienfeldanzeige eine Sprache verwendet wird, die fur den integrierten 
Webserver nicht verfugbar ist, wird als Standardsprache Englisch ausgewahlt. 

Wenn Sie auf der Seite Sprache Anderungen vornehmen, klicken Sie zum Speichern auf 
Ubernehrnen. 
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Uhrzeit-Dienste 



Verwenden Sie die Seite Uhrzeit-Dienste, um die Uhrzeit des Gerats zu aktualisieren, Zeitserver 
und die Anschlussnummer des Netzwerks zu konfigurieren und das Intervall fur die 
Synchronisierung des Gerats mitdem Uhrzeit-Dienst festzulegen. Im Folgenden wird anhand 
einer Abbildung und einer Tabelle die Verwendung dieser Seite erlautert. 
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tierSt koiifijimieieii 

E-Mail-Server 

Warnmeldungen 
Auto Send 



Siclrerlreit 



Uhrzeit-Dienste 



o Aktuelle Zeit des Gerats 

— Netzwerkadresse des Zeitservers 



Andere Verkiiiipfunye 
bearbeiten 

Geiateinfoiinativiieii 

Sprache 

lllhrzeit-Dieiiste 



— Zeit m it Server synchronisieren alle 



7 May 2003 22:25:27 GMT_ 
|0 .0.0.0 ~ 



Zeit abrufen 



JO 



|24~ 



(1 -1 68) Stunden 



-Lo kale r Anschluss furZeiternpfang vom Server |-| 230 (1 100-1 900) 

Status des Zeitservers Der Server wurde konfiguriert undantwortet 

Standard^erte verwenden | 



Ubernehrnen 



Abbrechen 



Andere Vert iiii|ifuiii)en 

hp instant support 
MatErial bestellen 
Produktunterstutzung 



Legende 


Seitenbereich 


Verfugbare Informationen bzw. Funktionen 


o 


Register und Mentis des integrierten 
Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


o 


Aktuelle Zeit des Gerats 


Anzeigen der UTC (Coordinated Universal Time). Diese wird beim 
Aufrufen der Seite Uhrzeit-Dienste oder beim Klicken auf die 
Schaltflache Zeit abrufen aktualisiert. 


0 


Netzwerkadresse des Zeitservers 


Anzeigen der IP-Adresse eines Zeitservers im Netzwerk, mitdessen 
Hilfe der Wert fiir Aktuelle Zeit des Gerats eingestellt wird 


O 


Zeit mit Server synchronisieren alle 


Anzeigen, wie haufig die Geratezeit uber den Zeitserver im 
Netzwerk aktualisiert wird 


0 


Lokaler Anschluss fur Zeitempfang vom 
Server 


Anzeigen der Anschlussnummer zum Abrufen der Daten vom 
Zeitserver im Netzwerk 


0 


Status des Zeitservers 


Anzeigen des aktuellen Status der Verbindung mit dem Zeitserver 
im Netzwerk 


O 


Zeit abrufen 


Beim Klicken auf diese Schaltflache wird der Wert fur Aktuelle Zeit 
des Gerats aktualisiert. 


0 


Standardwerte verwenden 


Beim Klicken auf diese Schaltflache werden die aktuellen 
Einstellungen auf die Standardeinstellungen zuriickgesetzt. 
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4Verwalten des 
Netzwerkbetriebs uber die 
Netzwerkseiten 



Uberblick 

Mit den Netzwerkseiten konnen Sie den Drucker im Netzwerk konfigurieren und verwalten. Je 
nach Modell und Version des HP Jetdirect-Druckservers unterscheiden sich die Netzwerkseiten 
in Erscheinungsbild und Funktionen. Dasfolgende Fensterahneltdem Fenster, das nach Klicken 
auf Netzwerk geoffnet wird. Klicken Sie auf der linken Navigationsleiste auf das Netzwerkmenu 
fur die gewunschte Seite. 
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KONFIGURATION 
Nelzwerkeinst. 
Andere Einstellungen 
Sprache wahlen 

SICHERHEIT 

Einstellungen 
Autorisierung 
Verwaltungsprotokoll 

DIAGNOSE 
Netzwerkstatistik 
Protokollinformation 
Konfigurationsseite 



We it ere Links 

Hilfe 

Unterstutzung 
HP Home 



Netzwerkeinst. 



S. 



) { IPX/SPX 1 f AppleTalk ) { PLC/LLC 1 f 



IP-Konfigurationsmethade: | Manuell ~*\ 

Hinweis: Durch das Andern der IP-Adresse wird die Verbindung zum Browser unlerbrochen. 



Manuell 
Host-Name: 
IP Adresse: 
Teilnetzmaske: 
Standard -Gateway: 
Domanenname: 
Primarer WINS-Server: 
Sekundarer WINS-Server: 
Syslog -Server: 
Max. Meldungen fur Syslog 
Syslog-Prioritat: 
Inaktivitats-Zeitlimit: 
TTL/SLP: 
Systemkontakt: 
Systemstandort: 
LPD-Trennseite: 



Enable ^] 



Legende 


Seitenbereich 


Verfiigbare Informationen bzw. Funktionen nach 
Seitenbereich 


o 


Register und Menus des 
integrierten Webservers 


Weitere Informationen finden Sie unter „Aufrufen der Seiten des 
integrierten HP Webservers" auf Seite 4. 


© 


Hilfe 


Anweisungen zu den Optionen auf dem Register Netzwerk 
erhalten Sie durch Klicken auf Hilfe. 
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Je nach Modell und Version des HP Jetdirect-Druckservers konnen Sie z.B. die folgenden 
Aufgaben uberdie Netzwerkseiten ausfuhren: 

Andern der Einstellungen fur die Netzwerkkonfiguration bei unterschiedlichen 
Netzwerkverbindungen 

• Aktivieren oder Deaktivieren von Protokollen 

• Einrichten von Ansprechpartnern und URLs zur Unterstutzung 

Einrichten eines Kennworts zum Steuern des Remote-Zugriffs auf die Netzwerkseiten 

Konfigurieren der Produktsicherheit durch Kennworter, Zugriffslisten und 
Verwaltungsprotokolle 

Anzeigen allgemeiner Netzwerkstatusinformationen zur Netzwerkoptimierung oder 
-fehlerbehebung, darunter auf dem Druckserver gespeicherte Netzwerkdaten 

Anzeigen von Protokollinformationen fur alle unterstutzten Netzwerkverbindungen 

Anzeigen der HP Jetdirect-Konfigurationsseite 

Einstellen der zeitlichen Abstande, in denen der integrierte Webserver den Netzwerkstatus 
uberpruft 

Weitere Informationen zu den Netzwerkseiten finden Sie in den folgenden Informationsquellen: 

Hilfe. Auf alien Netzwerkseiten wird unter Andere Verkniipfungen eine Hilfeverknupfung 
mit Erlauterungen zu den Netzwerkfunktionen und Hinweisen zu deren Verwendung 
bereitgestellt. Uber die Hilfeseite konnen Sie daruber hinaus weitere Hilfefunktionen auf der 
HP Website aufrufen. 

HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Dieses Handbuch befindetsich 
normalerweise auf der mit dem Gerat gelieferten Software-CD. Die neueste Version des 
Handbuchs kann unter folgender URL-Adresse heruntergeladen werden: http://www.hp.com/ 

support/net printing . 



38 Verwalten des Netzwerkbetriebs uber die Netzwerkseiten 



DEWW 



5 



Andere Verknupfungen als 
Informationsquelle 



Der Bereich Andere Verknupfungen enthalt drei Verknupfungen, mit denen schnell auf 
produktspezifische Informationen zugegriffen werden kann, z.B. interaktive Fehlerbehebung und 
Bestellinformationen fur HP Originalverbrauchsmaterial. 
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Gerateinformationen 



Druckername: 

System num men 

Firmenname: 

Kontaktperson: 

IP-Adresse: 

Produktname: 

Druckermodell: 

Seriennummer des Druckers: 



"i p co lo r Lase rJet XXXX 



127.0.0.1 

HPColorl_aserJetXXX< 

CXXXXA 

:<xxxxxxxxx 
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hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 




Andere Veil iiijpfiiiijjeii 

hp instant support 
Material bestellen 
Produktunterstutzung 



Hinweis Auf der Seite Andere Verknupfungen bearbeiten auf dem Register Einstellungen konnen Sie bis 

zu funf Verknupfungen zu Websites Ihrer Wahl hinzufugen und andern. (Wenn ein 
Permanentspeichergerat installiert ist, konnen Sie biszu funf weitere Verknupfungen hinzufugen. 
Andernfalls konnen Sie eine weitere Verknupfung hinzufugen.) Die Verknupfungen werden auf 
den Seiten des integrierten Webservers in der linken Navigationsleiste angezeigt. Weitere 
Informationen finden Sie unter „Andere Verknupfungen bearbeiten" auf Seite 33. 
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HP Instant Support 



Hewlett-Packard stellt den HP Instant Support bereit, ein Unterstutzungssystem im Internet, uber 
das Diagnosedaten Ihres Gerats erfasst werden. Diese Daten werden dann mit der HP 
Informationsdatenbank abgeglichen. Bei HP Instant Support finden Sie intelligente Lbsungen, 
mit deren Hilfe Sie Probleme schnell und auf einfache Weise beheben kbnnen. 

Funktionsweise von HP Instant Support 

Wenn Sie auf HP Instant Support klicken, werden die Daten von Ihrem Gerat abgerufen und auf 
sichere Weise an Hewlett-Packard ubermittelt. Auf der HP Instant Support-Website werden die 
Geratedaten gelesen. AnschlieBend wird der aktuelle Status des Gerats analysiert und eine 
neue Webseite erstellt. Diese Webseite mit leicht verstandlichem Text und visueller 
Unterstutzung wird dann im Browserfenster angezeigt. Uber die HP Instant Support-Website 
kbnnen Sie auch andere fur das jeweilige Gerat verfugbare Dienste aufrufen. 

Bevor die Produktdaten zur Analyse an Hewlett-Packard gesendet werden, kbnnen Sie sich alle 
zu ubermittelnden Informationen anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Fehlerzustand und 
Geratestatus). Diese Informationen werden von Hewlett-Packard vertraulich behandelt. 

Informationen auf der HP Instant Support-Website 

Auf der HP Instant Support-Website sind folgende Programme fur Fehlerbehebung und Wartung 
verfugbar: 

• Firmware- und Software-Aktualisierungen 

Fehlerbehebung fur die letzten im Ereignisprotokoll aufgefuhrten Ereignisse. Bei dem letzten 
im Ereignisprotokoll aufgefuhrten Ereignis handelt es sich beispielsweise urn einen 
Papierstau. Auf der HP Instant Support-Website wird dieses Ereignis erkannt. AnschlieBend 
werden Hinweise zur Behebung des Papierstaus bereitgestellt. 

• Supportpacks 

Produktdokumentationen, z.B. Benutzerhandbucher und Leitfaden zur Inbetriebnahme 

Material bestellen 

Uber die Verknupfung Material bestellen wird eine Webseite gebffnet, auf der Sie eine Online- 
Bestellung fur Verbrauchsmaterial an einen Handler Ihrer Wahl senden kbnnen. Das benbtigte 
Verbrauchsmaterial ist bereits entsprechend gekennzeichnet. Sie kbnnen Mengenangaben 
andern oder zusatzliche Artikel auswahlen. Die Artikel werden in den Einkaufswagen gelegt und 
fur die Kasse bereitgestellt. So wird gewahrleistet, dass das entsprechende Verbrauchsmaterial 
uber den ausgewahlten Handler bestellt wird. 
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Produktunterstutzung 



Uber die Verknupfung Produktunterstutzung wird eine Webseite geoffnet, auf der Sie eine 
umfangreiche Auswahl an fur Geschaftsleute nutzliche Support-Ressourcen finden. Auf dieser 
Webseite steht unter anderem Folgendes zur Verfugung: 

Eine Liste aller HP Gerate auf einer Website: Desktop-Computer, Arbeitsstationen, Server, 
Speichergerate, Drucker, Scanner, Gerate fur die digitale Bildbearbeitung sowie tragbare 
Gerate 

• Technische Unterstutzung. Beheben von Problemen, Informationen zum Einrichten, 
Installieren und Konfigurieren der Gerate, Erlauterungen zur Verwendung der Gerate, 
Wartung der Gerate, Aktualisieren der Produktsoftware und des Produkttreibers sowie 
Hinweise zum Recycling oder zur ordnungsgemaBen Entsorgung der Gerate 

Zugriff auf Ressourcen zur selbstandigen Fehlerbehebung, z.B. haufig gestellte Fragen 
(FAQs), Benutzerdokumentationen, Funktionen und technische Daten sowie Informationen 
zur Produktkompatibilitat 

Austausch mit Hewlett-Packard und anderen Benutzern uber Newsgroups, E-Mail- und 
telefonische Unterstutzung 

Aufgabenbezogene Zugriffsstruktur zum Ermitteln der gewunschten Aufgaben sowie zum 
schnellen Aufrufen von verwandten Themen und entsprechenden Programmen 

Zusatzlich sind folgende Funktionen verfugbar: Zugriff auf aktuelle Themen, Aboservice, 
Preisnachlass fur bestimmte Produkte und andere Ankundigungen sowie Schulungsprogramme 
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